
 
 
 
 
 
 

Ilmapistooli Tesro PA10 

 
 

Lue käyttöohje ja opettele käsittely ennen ammuntaa . 
Käyttöohje sisältää kuvauksen aseen toiminnasta ja ohjeet hoidosta ja turvallisesta käsit-
telystä. Ohjeissa on myös varoitukset mahdollisesta asevaurion tai tapaturman vaarasta. 
Noudata tarkasti annettuja ohjeita. 
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Arvoisa Ampuja , Tesro avaa jälleen uusia uria PA10 ilmapistoolin uudella hi-tech konsep-
tilla. Jos et ole tehnyt vielä tuttavuutta Tesron tuotteiden kanssa, haluamme toivottaa sinut 
tervetulleeksi Terso-ampujien joukkoon. 
Toivomme sinulle miellyttäviä ja menestyksellisiä hetkiä uuden Tesron parissa! 
 
 
 
Tutustu aseeseen ja sen toimintaan ennen kun ammut sillä. Turvallisinkin pistooli on vaa-
rallinen jos sitä käsitellään epäasianmukaisesti. Älä osoita aseella ketään kohden ja käsit-
tele lataamatontakin asetta kuten se olisi ladattu. 
 
Aseen peukalointi tai ylenmääräinen voimankäyttö tai aseen muuntelu vapauttaa valmis-
tajan vastuusta ja aseen takuu raukeaa. Asetta saa huoltaa vain valtuutettu huolto. 
Tarkastuta ase toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi aina aika ajoin valtuutetussa 
huollossa. Säilytä asetta siten, että sivulliset, etenkään lapset, eivät pääse siihen käsiksi. 
Älä säilytä asetta ja ammuksia samassa paikassa. 
 
Varmista, että nämä ohjeet seuraavat aina aseen mukana silloinkin kun aseen hallussa-
pitäjä vaihtuu tilapäisesti tai pysyvästi. Noudat paikallisia lakeja ja säädöksiä aseen käy-
tössä, säilytyksessä ja kuljetuksessa. 
 
 
Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoihin, aineel-
lisiin vahinkoihin tai jopa kuolemaan. 
Aseen valmistaja ei ole vastuussa aseen käytössä vaan vastuu aseesta ja sen käytöstä on 
aseen omistajalla/käyttäjällä. 
 
Lue ohjeet huolellisesti äläkä epäröi kääntyä myyjä n puoleen mikäli sinulla on 
kysyttävää aseesta tai sen käytöstä. 
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Turvallisuuden takaamiseksi seuraavia turvaohjeita on  
noudatettava aina asetta käsiteltäessä. 

 
 
1. Tutustu aseeseen ennen sen käyttämistä - kaikki aseet eivät ole samanlaisia joten 

tutustu juuri kyseiseen aseeseen ennen käyttämistä. 
 
2. Osoita aseella vain turvalliseen suuntaan - älä osoita aseella koskaan itseäsi tai 

toista ihmistä kohden äläkä osoita aseella mihinkään mikä saattaa vahingoittua 
osumasta. 

 
3. Älä lataa asetta ennen kuin käytät sitä ja poista ase vireestä aina säilytyksen ajaksi. 

Säilytä asetta lataamattomana ja poissa lasten ulottuvilta ja lisäksi säilytä ase ja 
patruunat eri paikoissa. 

 
4. Varmista aina ennen ampumista, että piippu on puhdas liasta ja öljystä. Piipussa 

oleva lika saattaa vahingoittaa asetta tai aiheuttaa jopa henkilövahinkoja. 
 
5. Varmista maalin ja maalintaustan turvallisuus aina ennen ampumista. Muista, että 

ammuttu luoti on vaarallinen vielä yli sadan metrin päässäkin. 
 
6. Käytä kuulo- ja silmäsuojaimia. Varmista myös, että muut ampumapaikan läheisyy-

dessä olevat käyttävät kuulo- ja silmäsuojaimia. 
 
7. Älä kuljeskele ladatun aseen kanssa. Älä myöskään pudota tai heitä ladattua asetta 

äläkä ojenna ladattua asetta toiselle henkilölle. Poista patruunat aseesta aina välit-
tömästi käytön jälkeen. 

 
8. Älä ammu veteen tai koviin kohteisiin - luodit saattavat kimmota tai sirpaloitua vaaral-

lisella tavalla. 
 
9. Älä kuljeta ladattua asetta. Kuljeta asetta aina asianmukaisessa kotelossa. 
 
10. Älä käytä asetta alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. 
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Tesro PA10 on kertalaukeava paineilmatoiminen ilmapistooli. Piipun alla sijaitsevan irrotet-
tavan paineilmasäiliön suurin sallittu täyttöpaine on 300 bar. Säiliön ilmamäärä riittää noin 
260-340 laukaukseen. 
 
 

 
 
 
1. Takatähtäin 2. Säädettävä kahva 3. Varmistin 
4. Viritysvipu 5. Piippu 6. Vaimennin 
7. Etutähtäin 8. Paineilmasäiliö 9. 20 g lisäpaino 
10. Lisäpainon kiinnitys 11. Runko 12. Liipaisinkenkä 
13. Liipaisin 14. Kämmentuki 
 
 
 
 
 
 
Paino......................... 950 / 1030 g Pituus......................298 mm 
Paksuus.................... 50 mm Korkeus...................138 mm 
Piipun pituus ............. 235 mm Tähtäinväli ..............347 - 364 mm 
Tähtäimen säätö ....... 1,2 mm / napsu (10 m) Kaliiberi ....................4,5 mm (.177) 
Etutähtäin.................. 4,0 / 4,5 mm Takatähtäin .............3,0 - 5,5 mm 
Laukaisuvastus ......... min. 500 g Kahva......................pähkinäpuu/laminaatti 
Lähtönopeus ............. 145 - 160 m/s Käyttövoima ............paineilma 
Täyttöpaine ............... max. 300 bar 
 

Tesro pidättää oikeudet muutoksiin 
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Varmista ennen kun ryhdyt säätämään laukaisua, että  ase on lataamaton. 
Käsittele asetta aina siten, että et vaaranna itseä si tai sivullisia. 

 
 

 
 
 
A- Laukaisuvastuksen säätö 
Laukaisuvastus pienenee kiertämällä ruuvia vastapäivään ja suurenee myötäpäivään. 
 
B - Virepintojen ristikkäisyys 
Viritä ase ja varmista, että piipussa ei ole luotia. Ase viritettynä kierrä ruuvia varovasti 
myötäpäivään kunnes ase laukeaa. Sen jälkeen kierrä ruuvia vastapäivään noin ¼ 
kierrosta. 
 
C - Liipaisinkenkä 
Liipaisinkengän paikkaa voi säätää pituussuunnassa ja kenkää voi kiertää. 
 
D - Jälkivedon pituus 
Jälkivedon pituus lyhenee kiertämällä ruuvia myötäpäivään ja pitenee vastapäivään. 
 
E - Etuvedon vastus 
Etuvedon vastus pienenee kiertämällä ruuvia vastapäivään ja suurenee myötäpäivään. 
Liipaisinkenkä pitää irrottaa ennen kun E-ruuvia voi säätää. 
 
F - Etuvedon pituus 
Etuvedon pituus lyhenee kiertämällä ruuvia myötäpäivään ja pitenee vastapäivään. 
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A - Sivusäätö 
Osumapiste siirtyy oikealle kiertämällä säätöä vastapäivään. Osumapiste siirtyy 
vasemmalle kiertämällä säätöä myötäpäivään. Osumapiste siirtyy 1,2 mm jokaisella 
napsulla ampumaetäisyyden ollessa 10 m. 
 
B - Korkeussäätö 
Osumapiste siirtyy ylös kiertämällä säätöä vastapäivään. Osumapiste siirtyy alas 
kiertämällä säätöä myötäpäivään. Osumapiste siirtyy 1,2 mm jokaisella napsulla. 
 
C - Hahlon leveyden säätö 
Säätöruuvin kääntäminen ”+” -suuntaan suurentaa hahlon leveyttä ja ”-” -suuntaan 
kiertäminen pienentää hahlon leveyttä. Hahlon leveys on säädettävissä välillä 3 - 5,5 mm. 
 
Jyvän leveyden ja paikan vaihtaminen 
Irrota jyvä ja kiinnitä valitsemasi jyvä (4 mm tai 4,5 mm) haluamaasi kohtaan. 
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Älä pidä sormea liipaisimella ennen kun todella aio t laukaista aseen. 
Käsittele asetta aina niin, että et vaaranna itseäs i tai sivullisia. Älä laske 
ladattua asetta kädestäsi äläkä kuljeskele ladatun aseen kanssa. 

 
 
Avaa lukko vetämällä viritysvipu ylös niin pitkälle kuin  
se liikkuu. Vivun kääntäminen ylös virittää aseen. 
Ase ei laukea viritysvivun ollessa auki. 
Aseta luoti patruunapesään ja sulje vipu. 
Ase on nyt valmis ampumaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aseessa on varmistin, joka toimii samalla kylmälaukausten harjoittelu painikkeena. 
Viritä ase ja paina varmistin (S) oikealla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varmistin estää laukaisuventtiilin toiminnan mutta sallii laukaisukoneiston toiminnan. 
Aseella voi harjoitella kylmälaukauksia varmistimen ollessa päällä. Aseen voi myös  
virittää varmistimen ollessa päällä. 
Varmistimen voi asettaa päälle koska tahansa kylmälaukauksen harjoittelemiseksi, vaikka 
kesken kilpasarjan. 
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Varmista, että aseessa ei ole luotia ennen kun kats ot säiliön päässä 
olevaan painemittariin. Paineilmasäiliön tai ventti ilin peukalointi saattaa 
aiheuttaa vaaratilanteen. Älä yritä avata paineilma säiliötä itse. 

 
 
Paineilmasäiliön voi irrottaa koska tahansa, 
vaikka se ei olisi tyhjä. Aseen säilö on täytettävä  
kun painemittari osoittaa jäännöspaineen olevan 
noin 70 bar. Paineilmasäiliössä käytettävän ilman  
tulee täyttää DIN 3188 asettamat vaatimukset  
(hengityspaineilma). 
 
Paineilmasäiliötä ei saa missään tilanteessa 
altistaa yli +50°C lämpötilalle. Suojele paineilmasäiliöt 
kolhuilta.  
Omistajan tulee huolehtia siitä, että paineilmasäiliö toimitetaan aseen valmistajalle 
tarkastettavaksi kymmenen vuoden välein. Lisäksi tulee noudattaa paikallisia lakeja ja 
säädöksiä. 
 
Turvallisuuden varmistamiseksi ja aseen käyttökunnossa pitämiseksi irrota paineilmasäiliö 
aseesta aina ammunnan lopuksi ja aseta se takaisin paikalleen välysprikan B kanssa. Irro-
ta säiliö kokonaan niin, että liittimessä oleva ilma pääsee purkautumaa täysin ennen kuin 
asetat säiliön uudelleen paikalle. Mikäli säiliön irrottaa vain osittain ja ruuvaa takaisin pai-
koilleen ennen kun liittimessä oleva ilma on purkautunut, liittimen O-rengas saattaa 
rikkoutua. 
 
 
Säiliön täyttäminen 
 
Säiliön täyttämisessä täytyy noudattaa paineilmaan 
liittyvä säädöksiä. Suurin sallittu täyttöpaine on 300 bar, 
eikä sitä saa ylittää missään oloissa. Täytä säiliö hitaasti  
koska paineen nousu säiliössä aiheuttaa lämpenemistä. 
Vuotavaa tai muuten vahingoittunutta tai vaarallista 
säiliötä ei saa paineistaa vaan se on tyhjennettävä  
varovaisuutta noudattaen. 
 
 
 
 
 
Säiliön tyhjentäminen 
 
Säiliö tyhjennetään ruuvaamalla säiliöön aseen mukana  
tuleva tyhjennystulppa. Tulppa avaa säiliön venttiilin  
jolloin säiliö tyhjenee. Tyhjennä säiliö hitaasti. 
 

Paineilmasäiliö 

200/300 bar täyttöadapteri 
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Kahvan asentoa voi säätää kolmessa suunnassa ampujan mieltymysten mukaan. Löysää 
kahvan ruuvia (B) noin yksi kierros kuusiokoloavaimella (SW4), säädä kahva ja kiristä 
ruuvi. 
Kämmentuen säätämiseksi löysää ruuveja (A), säädä kämmentuki ja kiristä ruuvit. 
 
Parhaan tuloksen saamiseksi aseen on istuttava kädessä mukavasti mutta tukevasti ilman 
liiallista puristamista. 
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Varmista aina ennen aseen huoltoa, että ase ei ole ladattu. 
Noudata varovaisuutta myös ampuessasi puhdistustulp pia koska myös 
puhdistustulpat saattava olla vaarallisia osuessaan . 

 
 
Käytön jälkeen aseen metalliosat sivellään aseöljyllä korroosion estämiseksi. Liikkuvat 
osat, erityisesti venttiili ja jouset, on kestovoideltu tehtaalla. Näitä osia ei tarvitse voidella. 
Älä laita aseöljyä paineenalaisiin osiin. Ainoastaan paineilmasäiliön O-rengastiiviste vaatii 
huoltoa. Tiiviste voidellaan paineilmakelpoisella silikonilla noin tuhannen laukauksen 
välein. 
 
Piippu puhdistetaan läpiammuttavilla puhdistustulpilla. Piippua ei koskaan eikä missään 
tapauksessa tule puhdistaa puhdistuspuikolla piipun suusta käsin. 
 
 
 
 
 
Ase on tarkistettu tehtaalla niin, että se täyttää asetetut vaatimukset. Aseen saa huoltaa tai 
korjata ainoastaan valtuutettu huolto. Ota yhteyttä Tesro-myyjääsi. Takuutapaukissa tulee 
esittää ostokuitti. Muissa kuin takuukorjauksissa Tesro antaa hinta-arvion pyynnöstä. 
Muista noudattaa säädöksiä lähettäessäsi asetta korjattavaksi. 
 
Aseessa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä Tesro-osia. Muiden kuin alkuperäisten 
osien käyttö vaarantaa turvallisuuden. Aseessa saa käyttää ainoastaan sellaisia Tesron 
testaamia lisälaitteita jotka eivät vaaranna turvallisuutta. 

Huolto 
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