
 
 
 
 
 
 

Ilmakivääri Tesro RS100 

 
 

Lue käyttöohje ja opettele käsittely ennen ammuntaa . 
Käyttöohje sisältää kuvauksen aseen toiminnasta ja ohjeet hoidosta ja turvallisesta käsit-
telystä. Ohjeissa on myös varoitukset mahdollisesta asevaurion tai tapaturman vaarasta. 
Noudata tarkasti annettuja ohjeita. 
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Arvoisa Ampuja , Tesro avaa jälleen uusia uria RS100 ilmakiväärin uudella hi-tech 
konseptilla. Jos et ole tehnyt vielä tuttavuutta Tesron tuotteiden kanssa, haluamme 
toivottaa sinut tervetulleeksi Terso-ampujien joukkoon. 
Toivomme sinulle miellyttäviä ja menestyksellisiä hetkiä uuden Tesron parissa! 
 
 
 
Tutustu aseeseen ja sen toimintaan ennen kun ammut sillä. Turvallisinkin ase on vaa-
rallinen jos sitä käsitellään epäasianmukaisesti. Älä osoita aseella ketään kohden ja käsit-
tele lataamatontakin asetta kuten se olisi ladattu. 
 
Aseen peukalointi tai ylenmääräinen voimankäyttö tai aseen muuntelu vapauttaa valmis-
tajan vastuusta ja aseen takuu raukeaa. Asetta saa huoltaa vain valtuutettu huolto. 
Tarkastuta ase toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi aina aika ajoin valtuutetussa 
huollossa. Säilytä asetta siten, että sivulliset, etenkään lapset, eivät pääse siihen käsiksi. 
Älä säilytä asetta ja ammuksia samassa paikassa. 
 
Varmista, että nämä ohjeet seuraavat aina aseen mukana silloinkin kun aseen hallussa-
pitäjä vaihtuu tilapäisesti tai pysyvästi. Noudat paikallisia lakeja ja säädöksiä aseen käy-
tössä, säilytyksessä ja kuljetuksessa. 
 
 
Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoihin, aineel-
lisiin vahinkoihin tai jopa kuolemaan. 
Aseen valmistaja ei ole vastuussa aseen käytössä vaan vastuu aseesta ja sen käytöstä on 
aseen omistajalla/käyttäjällä. 
 
Lue ohjeet huolellisesti äläkä epäröi kääntyä myyjä n puoleen mikäli sinulla on 
kysyttävää aseesta tai sen käytöstä. 
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Turvallisuuden takaamiseksi seuraavia turvaohjeita on  
noudatettava aina asetta käsiteltäessä. 

 
 
1. Tutustu aseeseen ennen sen käyttämistä - kaikki aseet eivät ole samanlaisia joten 

tutustu juuri kyseiseen aseeseen ennen käyttämistä. 
 
2. Osoita aseella vain turvalliseen suuntaan - älä osoita aseella koskaan itseäsi tai 

toista ihmistä kohden äläkä osoita aseella mihinkään mikä saattaa vahingoittua 
osumasta. 

 
3. Älä lataa asetta ennen kuin käytät sitä ja poista ase vireestä aina säilytyksen ajaksi. 

Säilytä asetta lataamattomana ja poissa lasten ulottuvilta ja lisäksi säilytä ase ja 
patruunat eri paikoissa. 

 
4. Varmista aina ennen ampumista, että piippu on puhdas liasta ja öljystä. Piipussa 

oleva lika saattaa vahingoittaa asetta tai aiheuttaa jopa henkilövahinkoja. 
 
5. Varmista maalin ja maalintaustan turvallisuus aina ennen ampumista. Muista, että 

ammuttu luoti on vaarallinen vielä yli sadan metrin päässäkin. 
 
6. Käytä kuulo- ja silmäsuojaimia. Varmista myös, että muut ampumapaikan läheisyy-

dessä olevat käyttävät kuulo- ja silmäsuojaimia. 
 
7. Älä kuljeskele ladatun aseen kanssa. Älä myöskään pudota tai heitä ladattua asetta 

äläkä ojenna ladattua asetta toiselle henkilölle. Poista patruunat aseesta aina välit-
tömästi käytön jälkeen. 

 
8. Älä ammu veteen tai koviin kohteisiin - luodit saattavat kimmota tai sirpaloitua vaaral-

lisella tavalla. 
 
9. Älä kuljeta ladattua asetta. Kuljeta asetta aina asianmukaisessa kotelossa. 
 
10. Älä käytä asetta alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. 
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Tesro RS100 on kertalaukeava paineilmatoiminen ilmakivääri. Piipun alla sijaitsevan 
irrotettavan paineilmasäiliön suurin sallittu täyttöpaine on 300 bar. Säiliön ilmamäärä riittää 
noin 400 - 500 laukaukseen. 
 
 

 
 
 
1. 20 g lisäpaino 2. Säädettävä poskipakka 3. Takatähtäin 
4. Viritysvipu 5. Lukkokehys 6. Piippuvaippa 
7. Etutähtäin 8. Piippupaino 9. Paineilmasäiliö 
10. Etutukin kiinnitys 11. Etutukki 12. Varmistin 
13. Runko 14. Liipaisin 15. Pistoolikahva 
16. Tukki 17. Lisäpainojen kiinnitys 18. Perälaite 
 
 
 
 
 
 
Paino......................... 4300 g Pituus......................1070 - 1150 mm 
Paksuus.................... 50 mm Korkeus...................260 mm 
Piipun pituus ............. 420 mm Tähtäinväli ..............650 - 850 mm 
Tähtäimen säätö ....... 1,2 mm / napsu (10 m) Kaliiberi ....................4,5 mm (.177) 
Etutähtäin.................. 4,0 / 4,2 mm Laukaisuvastus .......40 - 100 g 
Kahva........................ vaahtera / laminaatti Lähtönopeus ...........160 - 175 m/s 
Käyttövoima .............. paineilma Täyttöpaine .............max. 300 bar 
 

Tesro pidättää oikeudet muutoksiin 
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Varmista ennen kun ryhdyt säätämään laukaisua, että  ase on lataamaton. 
Käsittele asetta aina siten, että et vaaranna itseä si tai sivullisia. 

 
 

 
 
Tesron laukaisukoneisto on monipuolisesti säädettävissä ampujalle sopivaksi. Varo  
säätämästä laukaisukoneistoa liian herkäksi siten, että ase laukeaa tärähdyksestä tai  
jopa asetta viritettäessä. Kaksivaiheisessa laukaisukoneistossa laukaisuvastus määräytyy 
molempien eri vaiheiden toiminnasta. 
 
A- Etuvedon vastus 
Etuvedon vastus pienenee kiertämällä ruuvia vastapäivään ja suurenee myötäpäivään. 
 
B - Jälkivedon pituus 
Jälkivedon pituus lyhenee kiertämällä ruuvia myötäpäivään ja pitenee vastapäivään. 
 
C - Etuvedon pituus 
Etuvedon pituus lyhenee kiertämällä ruuvia myötäpäivään ja pitenee vastapäivään. 
 
D - Liipaisinkenkä 
Liipaisinkengän paikkaa voi säätää pituussuunnassa ja kenkää voi kiertää. 
 
E - Virepintojen ristikkäisyys 
Viritä ase ja varmista, että piipussa ei ole luotia. Ase viritettynä kierrä ruuvia varovasti 
myötäpäivään kunnes ase laukeaa. Sen jälkeen kierrä ruuvia vastapäivään noin ¼ 
kierrosta. 
 
F - Laukaisuvastus 
Laukaisuvastus pienenee kiertämällä ruuvia vastapäivään ja suurenee myötäpäivään.  
 

Laukaisun säätäminen 
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Älä pidä sormea liipaisimella ennen kun todella aio t laukaista aseen. 
Käsittele asetta aina niin, että et vaaranna itseäs i tai sivullisia. Älä laske 
ladattua asetta kädestäsi äläkä kuljeskele ladatun aseen kanssa. 

 
 
Avaa lukko vetämällä viritysvipu A sivulle niin  
pitkälle kuin se liikkuu. Vivun kääntäminen  
virittää aseen. Ase ei laukea viritysvivun ollessa  
auki. Aseta luoti patruunapesään ja sulje vipu. 
Ase on nyt valmis ampumaan. 
 
 
 
 
 

 
 
Aseessa on varmistin, joka toimii samalla kylmälaukausten harjoittelupainikkeena. 
Viritä ase ja paina varmistin (S) oikealla. 
 
Varmistin estää laukaisuventtiilin toiminnan mutta sallii laukaisukoneiston toiminnan. 
Aseella voi harjoitella kylmälaukauksia varmistimen ollessa päällä. Aseen voi myös  
virittää varmistimen ollessa päällä. 
Varmistimen voi asettaa päälle koska tahansa kylmälaukauksen harjoittelemiseksi, vaikka 
kesken kilpasarjan. 
 
 

Virittäminen, lataaminen ja kylmälaukaukset 
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1. Perälaitteen kallistus 2. Perän pituuden säätö 
3. Poskipakan korkeuden säätö 4. Pistoolikahvan säätö 
5. Pistoolikahva 6. Etutukin säätö 
7. Etutukki 8. Poskipakka 
9. Poskipakan kallistus 10. Poskipakan paikan säätö 
11. Lisäpainon kiinnitys 12. Lisäpaino 
13. Perälevyn sivusäätö 14. Perälevyn kallistus 
15. Perälevyn korkeussäätö 16. Perälevy 
17. Lisäpainojen kiinnitys 
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Sivusäätö 
Osumapiste siirtyy oikealle kiertämällä säätöä  
vastapäivään (L). Osumapiste siirtyy vasemmalle  
kiertämällä säätöä myötäpäivään (R). 
Osumapiste siirtyy 1,2 mm jokaisella napsulla  
ampumaetäisyyden ollessa 10 m. 
 
 
B - Korkeussäätö 
Osumapiste siirtyy ylös kiertämällä säätöä vasta- 
päivään (T). Osumapiste siirtyy alas kiertämällä  
säätöä myötäpäivään (H). 
Osumapiste siirtyy 1,2 mm jokaisella napsulla. 
 
 
Diopterin paikkaa voi muuttaa pituussuunnassa. 
 
 
 
Jyvän vaihto 
Ruuvaa etutähtäimen etupää irti ja vaihda jyvä halutunlaiseksi. Kiinnitä jyvä kiristämällä 
etupää takaisin paikalleen. 
 

  
 
Löysää tähtäimen takapäässä olevaa ruuvia ja kallista etutähtäimen sisällä oleva 
asennonosoitin haluamaasi kulmaan ja kiristä ruuvi.  
 

Tähtäimet 
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Varmista, että aseessa ei ole luotia ennen kun kats ot säiliön päässä 
olevaan painemittariin. Paineilmasäiliön tai ventti ilin peukalointi saattaa 
aiheuttaa vaaratilanteen. Älä yritä avata paineilma säiliötä itse. Käytä 
aseessa ainoastaan Tesron alkuperäisiä paineilmasäi liöitä. 

 
 
Paineilmasäiliön voi irrottaa koska tahansa, vaikka se ei  
olisi tyhjä. Paineilmasäiliössä käytettävän ilman tulee  
täyttää EN 12021 asettamat vaatimukset  
(hengityspaineilma). Suurinta sallittua täyttöpainetta ei saa  
ylittää. Ennen painemittariin katsomista on varmistettava,  
että ase ei ole ladattua ja, että aseessa ei ole luotia. Paine- 
mittarin tarkkuus on ±10%. Lämpötila vaikuttaa säiliön paineeseen. 
 
Paineilmasäiliötä ei saa missään tilanteessa altistaa yli +50°C lämpötilalle.  
Huomioi lämpötila myös aseen varastoinnissa ja kuljetuksessa. Säiliö on aina tyhjen-
nettävä ennen sen jättämistä postin, matkahuollon tai vastaavan kuljetettavaksi. Aivan 
erityisesti on huolehdittava säiliön tyhjentämisestä ennen sen kuljettamista lentokoneessa. 
Suojele paineilmasäiliöt kolhuilta. Omistajan tulee huolehtia siitä, että paineilmasäiliö 
toimitetaan aseen valmistajalle tarkastettavaksi kymmenen vuoden välein. Lisäksi tulee 
noudattaa paikallisia lakeja ja säädöksiä. 
 
Turvallisuuden varmistamiseksi ja aseen käyttökunnossa pitämiseksi irrota paineilmasäiliö 
aseesta aina ammunnan lopuksi ja aseta se takaisin paikalleen välysprikan kanssa. Irrota 
säiliö kokonaan niin, että liittimessä oleva ilma pääsee purkautumaa täysin ennen kuin 
asetat säiliön uudelleen paikalle. Mikäli säiliön irrottaa vain osittain ja ruuvaa takaisin 
paikoilleen ennen kun liittimessä oleva ilma on purkautunut, liittimen O-rengas saattaa 
rikkoutua. Säilytä ilmasäiliötä ja täyttövälineitä kuivassa, pölyttömässä ja öljyttömässä 
tilassa. 
 
 
Säiliön täyttäminen 
 
Säiliön täyttämisessä täytyy noudattaa paineilmaan liittyvä  
säädöksiä. Suurin sallittu täyttöpaine on 300 bar, eikä sitä saa ylittää  
missään olosuhteissa. Täytä säiliö hitaasti koska paineen nousu  
säiliössä aiheuttaa lämpenemistä. Vuotavaa tai muuten  
vahingoittunutta tai vaarallista säiliötä ei saa paineistaa vaan  
se on tyhjennettävä  varovaisuutta noudattaen. 
 
 
Säiliön tyhjentäminen 
 
Säiliö tyhjennetään ruuvaamalla säiliöön aseen mukana  
tuleva tyhjennystulppa. Tulppa avaa säiliön venttiilin  
jolloin säiliö tyhjenee. Tyhjennä säiliö hitaasti. 
 

Paineilmasäiliö 

200/300 bar täyttöadapteri 
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Varmista aina ennen aseen huoltoa, että ase ei ole ladattu. 
Noudata varovaisuutta myös ampuessasi puhdistustulp pia koska myös 
puhdistustulpat saattava olla vaarallisia osuessaan . 

 
Tesron ilmakivääri, kuten kaikki muutkin mekaaniset laitteet, ovat alttiita kulumisella ja 
vaativat kunnossapitoa. Tarkistuta ase säännöllisin väliajoin, noin kerran vuodessa, 
valtuutetussa huoltoliikkeessä. 
Toimintahäiriön sattuessa tai aseen rikkoontuessa lopeta ampuminen välittömästi, poista 
luoti aseesta ja toimita ase huoltoon. 
 
Liikkuvat osat, erityisesti venttiili ja jouset, on kestovoideltu tehtaalla. Näitä osia ei tarvitse 
voidella. Älä laita aseöljyä paineenalaisiin osiin. Ainoastaan paineilmasäiliön O-rengas-
tiiviste vaatii huoltoa. Tiiviste voidellaan paineilmakelpoisella silikonilla noin tuhannen 
laukauksen välein. Piippu puhdistetaan läpiammuttavilla puhdistustulpilla. Piippua ei 
koskaan eikä missään tapauksessa tule puhdistaa puhdistuspuikolla piipun suusta käsin. 
 

·  Käytön jälkeen aseen metalliosat sivellään aseöljyllä korroosion estämiseksi. 
·  Puhdista piippu noin kerran vuodessa öljytyllä puhdistusharjalla. Käytä 

läpivedettävää puhdistusvälinettä. Älä työnnä puhdistuspuikkoa piipun suusta 
aseen sisään. 

·  Varmista ennen ampumista, että piipun sisällä ei ole öljyä. Tarvittaessa kuivaa 
piippu puhdistusharjalla. 

·  Älä puhdista piippua messinki- tai pronssiharjalla 
·  Älä voitela laukaisukoneistoa. Vääränlainen voiteluaine aiheuttaa koneiston 

pikeentymistä ja toimintahäiriöitä. 
·  Älä voitele laukaisuventtiiliä. Laukaisuventtiilin voitelu aiheuttaa lähtönopeuden 

heittelyä. 
·  Suojele asetta kosteudelta ja pölyltä äläkä säilytä asetta kosteutta keräävässä 

(hygroskooppisessa) kääreessä tai pakkauksessa. Käytä ainoastaan sellaista 
säilytyslaukkua, jonka sisäpuoli ei kerää pölyä. 

·  Säilytä asetta sellaisissa olosuhteissa, että aseeseen ei kondensoidu kosteutta. 
Erityisesti voimakkaat lämpötilan vaihtelut aiheuttava kosteuden tiivistymistä. Mikäli 
kostetutta kuitenkin pääsee tiivistymään aseeseen, ase on kuivattava välittömästi. 
Älä säilytä asetta suljetussa kotelossa vaan jätä kotelo auki säilytyksen ajaksi. 

·  Toimita ase tarkastettavaksi mikäli se vaurioituu tai sen toiminnassa tapahtuu jokin 
äkillinen muutos. 

·  Jos asetta käytetään runsaasti, suosittelemme, että aseen tiivisteet tarkastetaan 
kerran vuodessa. 

 
 
 
 
 
 

Kunnossapito 
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Ase on tarkistettu tehtaalla niin, että se täyttää asetetut vaatimukset. Aseen saa huoltaa tai 
korjata ainoastaan valtuutettu huolto. Ota yhteyttä Tesro-myyjääsi. Takuutapaukissa tulee 
esittää ostokuitti. Muissa kuin takuukorjauksissa Tesro antaa hinta-arvion pyynnöstä. 
Muista noudattaa säädöksiä lähettäessäsi asetta korjattavaksi. 
 
Aseessa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä Tesro-osia. Muiden kuin alkuperäisten 
osien käyttö vaarantaa turvallisuuden. Aseessa saa käyttää ainoastaan sellaisia Tesron 
testaamia lisälaitteita jotka eivät vaaranna turvallisuutta. 
 
Aseen takuu raukeaa jos asetta on muuteltu tai yritetty korjata ilman Tesron valtuutusta tai 
jos asetta on käsitelty epäasianmukaisesti. 
 
 

Huolto, varaosat, takuu 
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TESRO GMBH & Co.KG 
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D-89168 Niederstotzingen 
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