
 
 
 
 

Vakiopistooli Tesro TS22 

 
 

Lue käyttöohje ja opettele käsittely ennen ammuntaa . 
Käyttöohje sisältää kuvauksen aseen toiminnasta ja ohjeet hoidosta ja turvallisesta käsit-
telystä. Ohjeissa on myös varoitukset mahdollisesta asevaurion tai tapaturman vaarasta. 
Noudata tarkasti annettuja ohjeita. 
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Arvoisa Ampuja , Tesro avaa jälleen uusia uria TS22 vakiopistoolin uudella hi-tech 
konseptilla. Jos et ole tehnyt vielä tuttavuutta Tesron tuotteiden kanssa, haluamme 
toivottaa sinut tervetulleeksi Terso-ampujien joukkoon. 
Toivomme sinulle miellyttäviä ja menestyksellisiä hetkiä uuden Tesron parissa! 
 
 
 
Tutustu aseeseen ja sen toimintaan ennen kun ammut sillä. Turvallisinkin pistooli on vaa-
rallinen jos sitä käsitellään epäasianmukaisesti. Älä osoita aseella ketään kohden ja käsit-
tele lataamatontakin asetta kuten se olisi ladattu. 
 
Aseen peukalointi tai ylenmääräinen voimankäyttö tai aseen muuntelu vapauttaa valmis-
tajan vastuusta ja aseen takuu raukeaa. Asetta saa huoltaa vain valtuutettu huolto. 
Tarkastuta ase toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi aina aika ajoin valtuutetussa 
huollossa. Säilytä asetta siten, että sivulliset, etenkään lapset, eivät pääse siihen käsiksi. 
Älä säilytä asetta ja ammuksia samassa paikassa. 
 
Varmista, että nämä ohjeet seuraavat aina aseen mukana silloinkin kun aseen hallussa-
pitäjä vaihtuu tilapäisesti tai pysyvästi. Noudat paikallisia lakeja ja säädöksiä aseen käy-
tössä, säilytyksessä ja kuljetuksessa. 
 
 
Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoihin, aineel-
lisiin vahinkoihin tai jopa kuolemaan. 
Aseen valmistaja ei ole vastuussa aseen käytössä vaan vastuu aseesta ja sen käytöstä on 
aseen omistajalla/käyttäjällä. 
 
Lue ohjeet huolellisesti äläkä epäröi kääntyä myyjä n puoleen mikäli sinulla on 
kysyttävää aseesta tai sen käytöstä. 
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Turvallisuuden takaamiseksi seuraavia turvaohjeita on  
noudatettava aina asetta käsiteltäessä. 

 
 
1. Tutustu aseeseen ennen sen käyttämistä - kaikki aseet eivät ole samanlaisia joten 

tutustu juuri kyseiseen aseeseen ennen käyttämistä. 
 
2. Osoita aseella vain turvalliseen suuntaan - älä osoita aseella koskaan itseäsi tai 

toista ihmistä kohden äläkä osoita aseella mihinkään mikä saattaa vahingoittua 
osumasta. 

 
3. Älä lataa asetta ennen kuin käytät sitä ja poista ase vireestä aina säilytyksen ajaksi. 

Säilytä asetta lataamattomana ja poissa lasten ulottuvilta ja lisäksi säilytä ase ja 
patruunat eri paikoissa. 

 
4. Varmista aina ennen ampumista, että piippu on puhdas liasta ja öljystä. Piipussa 

oleva lika saattaa vahingoittaa asetta tai aiheuttaa jopa henkilövahinkoja. 
 
5. Varmista maalin ja maalintaustan turvallisuus aina ennen ampumista. Muista, että 

ammuttu luoti on vaarallinen vielä yli sadan metrin päässäkin. 
 
6. Käytä kuulo- ja silmäsuojaimia. Varmista myös, että muut ampumapaikan läheisyy-

dessä olevat käyttävät kuulo- ja silmäsuojaimia. 
 
7. Älä kuljeskele ladatun aseen kanssa. Älä myöskään pudota tai heitä ladattua asetta 

äläkä ojenna ladattua asetta toiselle henkilölle. Poista patruunat aseesta aina välit-
tömästi käytön jälkeen. 

 
8. Älä ammu veteen tai koviin kohteisiin - luodit saattavat kimmota tai sirpaloitua vaaral-

lisella tavalla. 
 
9. Älä kuljeta ladattua asetta. Kuljeta asetta aina asianmukaisessa kotelossa. 
 
10. Älä käytä asetta alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. 
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·  Tesro vakiopistooli on suunniteltu täyttämään ja ylittämään tiukimmatkin vakiopistoolille 

asetettavat odotukset. 
·  Moderni suunnittelu ja osien rajoittamaton vaihtokelpoisuus pienentää kustannuksia ja 

helpottaa huoltoa ilman, että aseen tarkkuus tai toiminta kärsisi. 
·  Runko, lukkokehys, piipun kiinnitys, laukaisukoneiston runko ja tähtäinten kiinnitys on 

valmistettu suurlujuusalumiinista. 
·  Kaikki oleelliset osat on tehty koneistamalla umpiaineesta 
·  Osien samanlainen lämpölaajenemiskerroin eliminoi mahdolliset jännitykset. 
·  Vaimenninmekanismi mahdollistaa parhaan mahdollisen vakauden ammunnan aikana 
·  Näkyvien osien kova-anodisointi yli 70 HRc kovuuteen varmistaa osien erinomaisen 

kulutuksenkestävyyden. 
·  Säädettävä kahva mahdollistaa optimaalisen asennon ampumakädelle 
·  Helposti vaihdettava match-laukaisukoneisto 
·  Tärkeimmät säädöt voi suorittaa asetta purkamatta 
·  Jännityksistä vapaa piippu on liimattu paikalleen 
 
 

Paino .................................................970 / 1070 g 
Pituus ................................................298 mm 
Paksuus ............................................50 mm 
Korkeus .............................................138 mm 
Piipun pituus......................................113 mm 
Tähtäinväli .........................................220 mm 
Kaliiberi ..............................................22LR 
Etutähtäin ..........................................3,6 / 4 mm 
Takatähtäin........................................3,8 / 4,2 mm 
Laukaisuvastus..................................1000 / 1360 g 
Lipaskapasiteetti................................5 
Kahva ................................................pähkinäpuu tai laminaatti 
Tähtäimen säätö................................6 mm /napsu 

 
 
 
 

Tesro pidättää oikeudet muutoksiin 
 
 

Ominaisuudet 
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1. Runko 2. Lukkokehys 
3. Piippu 4. Lukko 
5. Liipaisinkoneisto 6. Takatähtäin 
7. Säädettävä kahva 8. Rekyylijousi 
9. Etutähtäin 10. Kiinnitysruuvi 
11. Kartioprikka 12. Kahvan kiinnitysruuvi 
13. Jousiprikka 14. Lukkoruuvi 
15. Prikka 

 
Aseen purkaminen (Ase kootaan vastakkaisessa järjestyksessä) 
 
1. Avaa kiinnitysruuvi (10) 4 mm kuusiokoloavaimella 
2. Piippu (3), lukko (4) ja sulkujousi (8) irtoavat vetämällä suuntaa X (kuvassa) 
3. Työnnä lukkokehystä (2) noin 3 mm taaksepäin irrota suuntaan Y 
4. Irrota kahvan kiinnitysruuvi (12) 4 mm kuusiokoloavaimella 
5. Vedä kahva irti suuntaan Z 
6. Avaa lukkoruuvit (14) molemmilta puolilta 2mm kuusiokoloavaimella 
7. Liipaisinkoneisto irtoaa vetämällä suuntaan Y 
 
Aseen tärkeimmät osat on nyt irrotettu 
 
Varmista asetta kootessasi, että osat liikkuvat vaivattomasti. Varmista, että kartioprikka 
(11) on oikeassa kohdassa ja oikein päin. 
 

Osaluettelo 
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Huomioi iskurin oikea asento asennuksessa, iskuri e i ole symmetrinen. 
Varmista, että osat liikkuvat takertelematta. 
Noudata huolellisuutta! 

 
 

 
 
Iskurin (C) irrotus 
Napauta 2 mm sokka 2 (G) irti alhaalta ylöspäin jolloin iskuri (C) ja iskurinjousi (B) irtoavat. 
 
Ulosvetäjän (D) irrotus 
Napauta 2 mm sokka (F) irti alhaalta ylöspäin jolloin ulosvetäjä (D) ja jousi (E) irtoavat. 
 
Kiinnitä osat vastakkaisessa järjestyksessä. 
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Älä pidä sormea liipaisimella kun lataat asetta ja varmista, että ase 
osoittaa turvalliseen suuntaan. 
Turvaohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää ! 

 
 

 
 
Aseen lataaminen 
Vedä lukko (A) taakse niin pitkälle kun se liikkuu ja työnnä salpa (C) ylös ja pidä se 
ylhäällä. Päästä lukko ja salpa. Lukko jää taka-asentoon. 
Tarkasta, että piippu on puhdas ja työnnä lipas (B) aseeseen. Vedä lukko (A) taakse ja 
vapauta se. Ensimmäinen patruuna syöttyy aseeseen. 
 
Patruunoiden poistaminen 
Vedä lukko (A) taakse niin pitkälle kun se liikkuu ja työnnä salpa (C) ylös ja pidä se 
ylhäällä. Päästä lukko ja salpa. Lukko jää taka-asentoon. 
Vapauta lipas painamalla salpaa (D) ja tarkista, että patruunapesä on tyhjä. 
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Muista, että ammuttua luotia ei saa takaisin eikä s itä voi ohjata! 
Turvaohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää ! 

 
 
 
Osoita ladatulla aseella aina turvalliseen suuntaan. Älä laske ladattua asetta kädestäsi 
avaamatta lukkoa. Älä pidä sormea liipaisimella ennen kuin aiot todella ampua aseella. 
Varmista, että kätesi, tai kenenkään sivullisen käsi, ei ole lukon päällä kun ammut aseella. 
Ampuessasi pidä aseesta tukevasti kiinni niin, että aseen rekyyli ei irrota asetta kädestäsi 
ja, että ase ei pääse heilahtamaan vaarallisesti. Ampuessasi varmista, että aseen vieressä 
ei seiso sivullisia joihin aseesta lentävä hylsy saattaisi osua. 
 
Lopeta ampuminen välittömästi jos jokin alla mainituista tapahtuu: 
 

·  Aseessa on jokin vika 
·  Patruuna lentää ulos lippaasta ammuttaessa 
·  Patruunan hylsy on vaurioitunut 
·  Aseessa on syöttöhäiriö 
·  Lukko ei aukea tai sitä ei saa avattua kädellä 
·  Laukaisuääni kuulostaa poikkeavalta (hiljaisempi tai voimakkaampi) 
·  Rekyyli tuntuu poikkeavalta 
·  Mikäli patruuna ei laukea odota noin minuutti ennen kun avaat lukon. Varmista, että 

ase osoittaa koko ajan turvalliseen suuntaan koska patruunan saattaa syttyä 
viiveellä. 

 
 

Ampuminen 

9 



 
 

Tarkista ennen lippaan asentamista aseeseen, että p iippu on puhdas 
öljystä ja liasta. Piipussa oleva lika tai roskata tai väärät patruunat 
saattavat aiheuttaa aseen rikkoutumisen. Älä jätä l adattua asetta ilman 
valvontaa, äläkä ojenna ladattua asetta toiselle he nkilölle. Älä myöskään 
kuljeta ladattua asetta. Osoita aseella ainoastaan turvalliseen suuntaan. 

 
 
Harjoittele lipastamista ja aseen lataamista 
oman ja muiden turvallisuuden vuoksi. Noudat 
turvallisuusohjeita. 
Ennen lippaan työntämistä aseeseen pyyhi 
ylimääräiset öljyt lippaasta. Varmista, että 
patruunoiden kaliiberi on oikea. 
 
 
 
 
Varmista, että lipastat patruunat oikein päin lippaaseen ja, että patruuna eivät takerru 
toisiinsa kantalaipasta. Lipastaminen helpottuu jos painat lippaan jousta alaspäin lippaan 
kyljessä olevasta painimesta samalla kun asetat patruunaa lippaaseen. 
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Käden oikea asento ammuttaessa on ehdoton edellytys hyville osumille. 
 
Löysää ruuveja A 2,5 mm kuusiokoloavaimella ja siirrä kämmentuki haluamaasi kohtaan. 
Kiristä ruuvit. 
 
Kahvaa voi kiertää kolme astetta oikean asennon löytämiseksi. Löysää ruuvia B 4 mm 
kuusiokoloavaimella, aseta kahva oikeaan asentoon ja kiistä ruuvi. 
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Ennen säätöjen tekemistä varmista, että ase on lata amaton. 
 
 

 
 

 
 
Laukaisukoneisto on säädetty tehtaalla toimimaan tarkoitetulla tavalla. Laukaisukoneistoa 
voidaan säätää yksilöllisesti ampujalle sopivaksi alla olevien ohjeiden mukaan. 
  
Laukaisuvastus muodostuu laukaisukoneiston ensimmäisen ja toisen vaiheen 
yhteisvastuksesta. Ruuvit B ja F vaikuttavat toisiinsa, joten säädöt on tehtävä oikeassa 
järjestyksessä. 
 
A- Laukaisuvastuksen säätö 
Laukaisuvastus pienenee kiertämällä ruuvia vastapäivään ja suurenee myötäpäivään. 
 
B- Etuvedon pituus 
Etuveto pitenee kiertämällä ruuvia vastapäivään ja lyhenee myötäpäivään. 
 
C- Jälkivedon pituus 
Jälkivedon pituus lyhenee kiertämällä ruuvia myötäpäivään ja pitenee vastapäivään. 
 
D/E- Liipaisinkenkä 
Liipaisinkengän paikkaa voi säätää pituussuunnassa ja kenkää voi kiertää. 
 
F/K- Liipaisimen liikematka 
Liikematka lyhenee kiertämällä ruuvia myötäpäivään ja pitenee vastapäivään. 
 

Laukaisukoneiston säätäminen 
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G - Virepintojen ristikkäisyys 
Viritä ase ja varmista, että piipussa ei ole luotia. Ase viritettynä kierrä ruuvia varovasti 
myötäpäivään kunnes ase laukeaa. Sen jälkeen kierrä ruuvia vastapäivään noin ¼ 
kierrosta. 
 
H- Virepintojen jännitys 
Virepintojen jännitys pienenee kiertämällä ruuvia vastapäivään ja lisääntyy myötäpäivään. 
 
 
 
Laukaisukoneiston säätäminen 

·  Kierrä A, C, F ja H ruuveja auki kunnes ruuvit ovat rungon tasalla 
·  Kierrä G ruuvi kokonaan kiinni 
·  Kierrä B ruuvia auki kaksi kierrosta 
·  Viritä virekynsi L (toista virekynnen viritys jokaiselle säätötoimenpiteelle) 
·  Kierrä B ruuvia kiinni kunnes laukaisukoneisto laukeaa. Sen jälkeen kierrä B ruuvia 

2½ kierrosta auki. 
·  Kierrä A ruuvia kiinni kunnes virekynsi pysyy vireessä 850g liipaisinkuormalla. 

Ripusta liipaisinkuorma X:llä osoitettuun kohtaan. 
·  Kierrä ruuvia F kunnes K:n ja M:n välissä on noin 0,05 - 0,2 mm välys. Kokeile välys 

useita kertoja virittämällä laukaisukoneisto. 
·  Kierrä G ruuvia kiinne kunnes kynnys häviää ja sen jälkeen avaa ruuvia ½ kierrosta. 
·  Kierrä ruuvia H kunnes liipaisin kantaa 1360g kuorman laukaisukoneiston 

laukeamatta. 
·  Kierrä C ruuvia kiinni kunnes koneisto ei laukea ja sen jälkeen auki ½ kierrosta. 

 
 
Varo laukaisua säätäessäsi, että virekynsi L ei iske koneiston runkoon. 
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Sivusäätö 
Osumapiste siirtyy oikealle kiertämällä säätöä vastapäivään. Osumapiste siirtyy 
vasemmalle kiertämällä säätöä myötäpäivään. Osumapiste siirtyy 6 mm jokaisella napsulla 
ampumaetäisyyden ollessa 25 m. 
 
Korkeussäätö 
Osumapiste siirtyy ylös kiertämällä säätöä vastapäivään. Osumapiste siirtyy alas 
kiertämällä säätöä myötäpäivään. Osumapiste siirtyy 6 mm jokaisella napsulla. 
 
 
 
Etutähtäimen vaihtaminen ja säätäminen 
Avaa ruuvi A ja irrota etutähtäin tai kierrä sitä  
haluamaasi asentoon tai aseta uusi etutähtäin  
paikalleen. Kiristä ruuvi A. 
 
 
 
 
 
 
 
Takatähtäimen vaihtaminen 
Avaa ruuvi C (2 mm kuusiokoloavain) ja 
irrota takatähtäin. Laita toinen tähtäin paikalleen 
ja kiristä ruuvi C. 
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Aseen painoa ja painopistettä voidaan muuttaa ampujalle sopivaksi lisäpainojen avulla. 
Huomaa, että kahvapainon ja aluslevyn välissä on useampi jousialuslevy. Älä poista 
jousialuslevyjä. 
 
 

Lisäpaino 
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Noudata turvaohjeita purkaessasi ja kootessasi aset ta. 
 
 
 
Vaihtosarja sisältää piipun, lukon, rekyylijouset 
ja kaksi lipasta. 
Tesron modulaarinen järjestelmä mahdollistaa 
vaihtosarjan nopean ja tarkkuuden säilyttävän 
asentamisen. Modulaarinen järjestelmä  
mahdollistaa aseen optimaalisen käytön  
harjoitteluun ja kilpailuun. 
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Älä käytä puhdistamiseen metalliharjaa tai metalliv artista 
puhdistuspuikkoa. Ennen ampumista varmista, että pi ipussa ei ole öljyä. 

 
 
 
Puhdista ase noin tuhannen laukauksen välein purkamalla ase ja puhdistamalla osat. Näin 
varmistat aseen luotettavan ja tarkan toiminnan. 
 

·  Pyyhi ase, myös alumiiniosat, ammunnan jälkeen kevyesti öljytyllä 
nukkaamattomalla liinalla. 

·  Puhdista ja voitele lukko ja lukkokehys kevyesti nukkaamattomalla liinalla. 
·  Puhdista piippu huopatulpalla patruunapesästä piipun suuhun päin. Varo erityisesti 

vahingoittamatta piipun suuta. Voitele piippu kevyesti myös sisäpuolelta. 
·  Tarkista patruunapesä säännöllisesti lyijyjäämien varalta. Puhdista patruunapesä 

tarvittaessa. 
·  Puhdista laukaisukoneiston näkyvät osat nukkaamattomalla liinalla ja voitele 

näkyvät osat kevyesti aseöljyllä. Älä käytä voitele laukaisukoneistoa sisältä 
aseöljyllä tai vastaavalla. Mikäli laukaisukoneisto tarvitsee voitelua käytä Molykote 
vaseliinia tai vastaavaa. 

·  Puhdista lippaiden pinnat kevyesti öljytyllä nukkaamattomalla liinalla. Voitele lippaat 
sisältä hyvin kevyesti aseöljyllä. 

·  Kahva on öljykäsitelty. Huolla kahvaa puun käsittelyyn tarkoitetulla öljyllä. 
 
 
Säilytä ja käsittele asetta vain puhtaassa ympäristössä. Älä öljyä asetta liiallisesti koska 
lika ja pöly tarttuvat öljyyn. 
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TS22 pistooli on, kuten kaikki mekaaniset laitteet, altis kulumiselle ja vaatii sen vuoksi 
säännöllistä huoltoa. Ase tulee tarkastuttaa säännöllisesti, noin kerran vuodessa, 
valtuutetulla asesepällä. 
 
Säännöllinenkään huolto ei poista korjaustarvetta, mikäli ase rikkoutuu yllättäen. Mikäli 
aseeseen tulee yllättävä toimintahäiriö tai turvallisuuden vaarantava vika lopeta 
ampuminen välittömästi ja poista patruunat aseesta. 
 
Älä yritä korjata asetta itse. 
 
 

Huolto 
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Ase on tarkistettu tehtaalla niin, että se täyttää asetetut vaatimukset. Aseen saa huoltaa tai 
korjata ainoastaan valtuutettu huolto. Ota yhteyttä Tesro-myyjääsi. Takuutapaukissa tulee 
esittää ostokuitti. Muissa kuin takuukorjauksissa Tesro antaa hinta-arvion pyynnöstä. 
Muista noudattaa säädöksiä lähettäessäsi asetta korjattavaksi. 
 
Aseessa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä Tesro-osia. Muiden kuin alkuperäisten 
osien käyttö vaarantaa turvallisuuden. Aseessa saa käyttää ainoastaan sellaisia Tesron 
testaamia lisälaitteita jotka eivät vaaranna turvallisuutta. 
 
Aseen takuu raukeaa jos asetta on muuteltu tai yritetty korjata ilman Tesron valtuutusta tai 
jos asetta on käsitelty epäasianmukaisesti. 
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